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取扱説明書 



機種名 (総称名） 

エス エルティーイーエス 

S28LTES-W に) 

S36LTES-W(C) 

S28LTEV-W(C) 

S36LTEV-W(C) 

S40LTEP-W(C) 

S40LTEV-W(C) 
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屋外と室内の湿度差に気を 
<ばり、体にやさしいぶ房運乾 

体に自然なゆらぎの温度で 
む地よい眠りを誘います 

直接風を感じにくい、やさしい 
涼しさ-暖かさをお届けします 


苗^ 

苗 曼^^^^^^^^^^^^^^^錢鑽籠 

辩 ミ^^繼ミ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 鱗 i 

■ "•"•"ム^^^^^;ミ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^難 變範を 
窺^^織ミ^^^^^^^^^^^^^變觀 



J ミ ,’ 

'主 ' ifer 

"' :潑; .，々 

' :'、-’、"！ も M ; 

い ,、 みぃ wA ぶ皆•み〜ぃ w け； 


ダ;ン: .:.::: ががた城俄棘:さ於が然然;が縱さ;㈱ 

臟議!^^難圓 

鑑おお:;:をが巧鞭被燃さぶ城を織巧嫌 



图 


特定化学物質の含有状況表示ウェブサイト 
http://www.daikin.co.jp/csr/env/j-moss.html 
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タァコン/ 


♦このたびはダイキンルームエアコンをお買い上げいただき、 
まことじありがとうございます。 

•この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いく 
ださい。ご使巧前に r 安を上のごミ主意」 を 必ずお読みく ださい。 
お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、お手元に 
保管してください。 

•保証書は必ずお買い上げ日、飯売店名などの記人を確かめて、 
大切に保管して < ださい。 



つ□ンについで 



家庭用エアコンには最大で CO2 (溫暖化ガス） 
3,600 kg (マルチシステムの場含は10,500 kg ) 
じ相当するフ□ン類が封入されています。 

地球湿暖化防止のため、移設•修理•廃棄等に 
あたってはフ□ン類の回収が必要です。 


この表示は家庭用エアコンに温暖化ガス 
(フ□ン類)び封入されていることを、ご認 
識いただくための表示です。 

エアコンの取り外し時はつ□ン類の回収が 
必要です。廃棄時には家電 U サイクル法 
の制度に基づさ適正な引き渡しをしてい 
ただければ、確実にフ□ン類の適正処理 


びされます。 
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< だをい 


まを上のご注意 


この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくために、いろいろな表示をしています。 
内容（表示 • 図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。 


■ r 表示」を無視して、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。 


A 游化 「死 t や重傷を負ラおそれびある 
/へ= >=> 内容」を示しています。 

A 巧音 「けびや財産に損害を受けるおそれび 
Z-sA な A ある内容」を示していまず。 

■お守りいただく内容の種類を、 r 図記号」で区分して説明しています。 

Q 「してはいけないこと」を表していまず。 

•1 「しなければならないこと」を表していまず。 



領释讓霞、 

大けお罐驗ぐた觀こ 
お郑む< 接まい。 


•電源プラグ 


禁止 



電源プラグやコードは 

Q ■運転中にプラグを巧かない。※ 

(感電や放電による火災の原因） 

■電源コードを持って巧かない。※ 

(断線による、発熱や発乂の原因） 

■めれた手でフラグの巧き差しや操作はしない。※ 

(感電の原因） 

■途中で接続したり、延長コードの 
使用、タコ足配線をしない。 

(感電や発熱、火災の原因） 

■破損させたり、加工したり、傷んだまま、 
束ねたままでの使用はしない。 

(感電や火災の原因） 

■プラグは根元まで確実に差し込む。※ 

(接触不良による感電や火災の原因） 



八ミ主意 


酷燦蔡1； 


〇 

必ず実施 


■定期的にプラグのホコリを 
乾いた巧でふさおる。※ 

(湿気などで絶縁不良となり、 
発熱や発火、乂ぶの原因） 



異常-故障時には直ちに使用を中止ずる 

〇 異常 • 故障例 

♦電源コード、プラグが異常に熱い。 

♦電源プラグび変色している。 

必ず実施 •こげ臭いニオイびする。 

♦ブレーカーびひんぱんに落ちる。 

•室内ユニッ h から水びちれる。 

(異常のまま運転を続けると故障や感電、発煙、 
火災などの原因） 

すぐに運転を停止し、電源プラグを抜くか、 
ブレーカーを切ってお買い上げの販売店または 
ダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。 


做俄淵がが燃傲微微微狱俄燃'ぶが;欲ろ紛が微纖燃ぶがが微 i 

き巧ユニットは 

Q ■動植物に直接風をあてない。 

(動植物に悪影響を及ぼす原因） 

禁止 ■精密機器や食品、美術品の保を、 
動植物の飼育や栽培などに 
使わない。 

(品質低下などの原因） ?■ 

礎!淡 


■ユニットの下に、化の電気製品や 
家財などを置かない。 

(水滴び落ちて、巧損や故障の原因） 

■燃焼器具と一緒に 
運転ずるときは、 

こまめに換気する。 

(酸素不足による頭痛など r ; へ をな.…一 - ：：； 
の願） itei 


〇 

必ず実施 


■燃焼器具は、風び直接あた5ない 
場巧で使用ずる。 

(不完全燃焼の原因） 

■乳幼巧の手の届くところにリモコンを置かない。 

(誤操作による体調悪化や電池誤飲の原因） 
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A 警告 


舞がなな。な拟。のの;の u なの u な a 。。 な议 R な化。なな。;;;说 ㈱ ;ぶ;;巧;;が;枕;が^ 

ご使用時は I 

Q ■吸込□や吹出□に指や棒などを入れない。 I 

(けがの原因） 圍 

, ■圖寺間冷風を体に直接あてなし、、冷やし過ざない 。I 

I おやすみのとさなど、長時間、冷風を体に直接あ I 

1 てたり、冷やし過ざたりしない。(体調を崩す原因）扇 

I 特にお子様や高酷[者にはごを意ください。 i 

I ■可燃性のもの(ヘアスプレーや殺虫剤など ）I 

I は本体の近くで使用しない。 I 

I (感電や引乂の原因） 1 

i i み％'^*^ぉ'^、ぉ'^、'^ザが#'巧'^ぉ'^*^が^、货、ザが巧'^巧％、ぉ％、ぉ嘴、が巧巧。、、ぃでけ、 X *、がが、ザや、、、ぃで、ザ"、、、、… i 、 

、も 、 t 货娩。及。反溢めが。;。。曲故粗及。汝及。反游。のの巡な。纖及城游微及ののの證^ 

!お付け•巧設•修理時は 

〇 ■エアコンの据付けや移動、修理、再設置は 1 

必ずお買い上げの販売店または専門業者に 證 

I 必ず実施依頼する。 ? 

♦アースや漏電しや断器び設置されている ： 

! L と。 I 

{ 傭電や火災などの原励 I 

■必ずエアコン専用の電源コンセントを使う。 I 

I (他の機器と併用すると、発熱による火災の原因） I 

■冷えない、暖ま!5ない場合は、冷媒もれび 1 

原因の一つと考え5れるので、お買い上げ 1 

の販売店に相談ずる。 1 

! 冷媒追加を伴う修理の場合は、を媒ちれびない 議 

i ことをサービスマンに確認してください。 I 

i (を媒はち全で、通常はをれませんび、万一室 I 

I 内にもれ、ファンヒーターやコン□などの火気 1 

I に触れると、有害な生成物発生の原因） I 

■可燃性ガスのちれるおそれのある場所に I 

設置されていないか確認する。 I 

I (万ーガスびをれると、発火の原因） I 

■ ドレンホースが確実に排水するように I 

配管されているか確認ずる。 1 

I (不確実な場合、家財などをめらす原因） I 




漏難 W が纖を 
家財などを守還をがに 
©讀 D < だをい。 


ま意 


mi 




お手入れ時は 

Q ■不ま定な台に乗6なし、。 

(転倒など、けびの原因） 


〇 

必ず実施 


■ユニットのアルミ部分に触5ない。 

(手を切る原因） 

■お客様自身で、工具を使った分解掃除や、 
改造、内部の洗浄はしない。 

(水もれや破損、故障、発煙、発乂の原因） 

■必ず運転を停止し、電源プラグを巧くか、 
ブレーカーを切る。 

(フアンび高速回転しているため、けがの原因） 


W …… X ん k <、も、心み、"、も、心、も、心、心、、か中、か中、み心 A 、 心一、、も W 如^^ 

:がか KW •が:巧"が" A ムリ i ••巧•が••か》。か•巧の1巧り;がの;)のの)の b •の班巧)曲泣 K 曲 i 抵战 S 田 


きかユニットは 


Q 


■ユニットの 

アルミ部分に触5ない。 .:热シ 

(手を切る原因） " 

••.こ•己•.か 

I ユニットの 近<に、 

他の電気製品や家財などを置かない。 

(暖房時はドレンホースか 5 結露水び出て、 
巧損や故障の原因） 


■ユ ニッ トの 上に乗ったり、 
物を載せたりしない。 

(ベランダなどの高い場所に 
設置の場合、転落の原因） 



夢 


吸么〇 

(アルミ部分） 




r 


\ドレン 
ホース 


□夕化□- 


〇 

必ず実施 


■据付台が破損したまま、放置しない。 

(落下につなびり、けびなどの原因） 

■ユニットの 周辺に、物を置いたり、 
落ち葉びたま5ないよラにする。 

(虫などび侵入し、故障や発乂、発煙の原因） 
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リモコン 


上部ツメ、 


■電池を入れる 

1上部のツメを下へ引き、ふたを開ける。 

之単4おアルカリ乾電池を2本入れる。 

3ふたの下部のツメ2力所を是し这んで、 
ふたを閉じる。 


傷付さ防止のため IJ モコン表示部に保護シートを貼っていまず。 
使用時はシートをはびしてください。 


■壁などに取り付ける場合 

♦信号び受信される場所を選び、 U モコンホルダーを 
付属のネジで、壁-柱などに取り付ける。 




下部ツメ 
(2 力所） 


© © をまちびえないでください。 
©側から入れてください。 


IJ モコンの背面の穴を U モコン 
ホルダーの凸部に引っかける。， 


画使いかた 

♦送信部を室内ユニットの受信部に向けてください。 

カーテンなど信号をさえざるものびあると作動しないことびあります。 
♦送信でさる距離は約 7 m です。 


室内ユニット 


■電源プラグをコンセントに差し込む 
電源プラグのがいていない機種はブレーカーを入れる 

参電源プラグをコンセントに差し込む、またはブレーカーを入れると、 
フラッフび一度開さまた閉じます。（故障ではありません。） 


受信部 


■電池について 

♦電池を廃棄するときは、端子にテープなどを巻さ付けて絶縁してください。他の金属や電池と混じると、発熱-破裂， 
発火の原因となります。 

♦電池は、おおくの電器店、時計店、カメラ店などにある電池回収箱に入れてください。 

♦交換のめやすは約]年ですび、 U モコンの表示部び薄くなり受信されにくくなりました b 、 2本同時に新しい単4 
形アルカ U 乾電池と交換してください。 

♦乾電池の「使用推奨期限」においものは、交換時期び早くなる場合があります。 

参液をれや破裂による故障やけがを避けるため、長期間ご使用にならない場合は乾電池を取り出してください。 
♦付属の乾電池は、最初にお使いいただくために用意しているもので、1年に満たないうちに消耗することびあります。 
♦アルカ IJ 電池似がをご使用になると正常に動作しない場合びあります。 

■ ■ J モコンについて 

♦ U モコンを落としたり、中に水び入らないようにしてください。 

(液晶部が破損することがあります。） 

♦電子式点灯ち式の堂光灯(インバーター堂光灯など）や、液晶テレビ、プラズマテレビびあるお部屋では信号を受け 
付けにくい場合びあります。 

このようなとさには、販売店にご相談ください。 

• U モコンで他の電気機器び作動する場合は、電気機器を離すか、販売店にご相談ください。 






















































































































































































































光触媒空清 
フイルター(別売品） 


エアフィルターの 
裏側にあります。 


エアフイルター 



吸么口 


前面パネル 


電源プラグ 


S 28 LTEV-W に） 
S 36 LTEV-W に） 
S 40 LTEV-W に） 

には付いていません。 


フラップ 

(上下風向調節羽根） 


ルーバー 

(左ち風向調節羽根）, 


吹出□内にありまず。 


吹出 □ I 機種名 


電源コード 


本が操作部 



運一 
タィ7- 
巧部クリ-ン 
、軍お/停止广, 






室の温度七ンサー部 


室内の温度を感知します。 


• U モコンか b の信号を受ける部分です。 

•信号を受けると、受信音と同時に運転ランプび点滅し、 
受信を確認でさます。 

A 運転開始…ピッピッ J 1 
設定変更…ピッ 
運転停止…ピー J 


運転ランプ(緑） 
タイマーランプ(穫） 
内部クリーンランプ(緑） 
運転/停止スイッチ 


♦押すと運転を開始し、もラー度巧すと停止します。 
•運転モード、風量は「自動」に設定されます。 

• IJf コンびみつからないとさなどにご使用ください。 


(側面•背励 


吹出 □ 

ドレン排水 □ 


I 室外ユニットから出た水を 
I 排出します。（底面後ち） 

I 

i (イラストは S 40 LTEP / S 4 日 LTEV ) 




ぶ媒配管、接続電線 

ドレンホース 


室内ユニットか5出た水を 
排出します。 


機種名 

アース端子 


内部にあります。 


































運乾の 


取额 



運転状態を表示します。（図は説明のため全部表示しています。) 







運範/ I 琴111運薇するとき 


r 運転/停止」ボタンを押す。 

押すと運転。運転ランプび点灯。 

ちラー度押すと停止。運転ランプび消灯。 

巧部クリ^ンが設をされでいるときは、内部クリーンランプお珠’転ランプと 
同じように為巧/楽好しまず。 






載な!鑽お疑み巧運範にずる I 


r 運お切換」ボタンを巧し運転モードを選ぶ。 

I 押すごとに 
運転モードび 
切り換わります。 


自動 


ドライ 


冷厉 


送風 


暖房 


快 IS 運黯觀、繫リがこがに 


ホ房運転中に r 快眠」ボタンを巧す。 

設定温度と、設定温度より]で高めの温度との間を「1/ f ゆらぎ」の 
U ズムでゆ5びせ、快い眠りを誘います。 

♦風量を「自動」に設定すると、「微」と同じ風量で運転します。 

♦操作取消は r 快昭 J ボタンををう叫島押す。冷房運転にをどります。 


/ tM 摔にがを t い猪震遷髓 


冷房運おやに r 健康ち房」ボタンを押す。 

屋外と室内の温度差び体にやさしい温度差となるようエアコンび 
設定温度を自動でミ夫めます。 

I 風量は「自動」になります。温度の変更はできません。 

♦操作取消は r 健康冷房」ポタンををう Ht 押ず。を房謹転にもどります。 


自動運賠について 

♦自動運転は、運転開始時の室内•屋外温度に応じて、自動 
で設定温度と運転モード（ドライ、冷鼠暖房のいずれか) 
を選びます。 

♦設定温度と運転モードはその後定期的に見直します。 

暖房運捉について 

♦屋外温度び下びり、暖まり不足の場合には他の暖房器具の 
併用をおすすめします。 

争屋外温度が低いとさに暖房運転ずると、室が熱交換器に霜 
び付さ暖房能力び低下します。このよラなとき、霜取り運 
転のため、暖房運転び停止し、フラップび水平になり風わ 
止まります。 


この霜取り運転 (3 〜1日分間)び終わると再び暖房運転を 
開始します。 

霜取りにより溶け出した水び室外ユニットの下に流れ出し 
たり、湯気び白い煙のように見えることびありますび、異 
常ではありません。 

■朋 

•「風量自動」で、ドライ•冷房運転を開始ずると、室内ユニッ 
卜にこちったイヤなニオイを抑える機能び働くため、すぐ 
に運転を開始しません。40秒お待ちください。 
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おおみか證度*鑛髮にずる 


1 

1 

■ 

1 

1 




■ 

1^1 



I 

1 


■ 



運捉切換温度 

0 

快眠 

0 

健康ぶ房内部クリ-ン風ないス 

〇①@ 

L (2 砂巧し） 

切タイ7-入タイ 7- 取消 

a 


D 



説明中の p > は、 U モコンの表示部を 
术していす-す。 


\ 変更したい 

疆賴最 Hill 

誦 III 誦^^ 

llJ 

風量 

自動 

「標準 一 5 で」〜標準〜「標準 +5 で」 

標準…室内.屋外温度から決定した温度 

自動-しずか 

ドライ 

「標準-合」〜標準〜「標準 +,p」 

標準…ドライ崖転開始時の室内温度 

自動 

冷房 

1QO 。 つつい くおすすめ温度 > 

'けし〜 d ピ^し 26で〜 *28 で 

自動-しずか 
微から強まで 
巧段階） 

|> ■風量 

巧^ — 

暖房 

1/I いつくおすすめ温度> 

14C~oOC 20。仁〜22。じ 

送風 

温度は変えられません。 


•「しずか」「微」などかない風量では、十分;令えない•暖ま5ないことびあります。 

i — _ _ _ _ _ _________^ 


ぶまな藏离誦黛でよが驚齡ぶ藏蕃 


■上下の風向を変えたいとき 

運お中に r 風向」ボタンを押す。 


夕風向••.つラップ(上下風向調節羽根)び自動で 
上下に動さます。 

風向… r 風向」ボタンを押した位置でつラップ 
び止まります。 


ドライ-冷房時に下吹きでフラップを停止したまま運転 
されますと、露び付くのを防ぐために、 ] 時間後に自動的 
にフラップの角度び変わります。 

•フラップが自動で上下に動レているとさ、その動< 
範囲は運転モードに応じて異なります。風向の設定 
可能範囲はおおよそち図のよラな角度の範囲です。 


■左ち風向を変えたいとき 




ルーバー(ちち風向調節羽根)のツマ三を 
もって左ちに動かす。 

•左ち1力所ずつあります。 


I . 





風向調節について 

♦上下の風向を固定ずる場合、冷房-暖房効果を高めるため 
に、暖房運転時はフラップを下向きに、ドライ•冷房運転 
時は水平に近い状態でご使用ください。 

•フラップび自動で上下に動いているとさ運転音び変化する 
場合があります。 

•室内温度び設定温度に到達し、室外ユニットび停止してい 
る間は、フラップは停止しまず。 

♦上下の風向調節は必ずリモコンで行ってください。無理に 
手で操作すると、正しく動かなくなることびあります。 


ドライ運巧にごいて 

• ドライ運転は、弱めの冷房運転と停止を適切に制御して 
湿気を取ります。 

•お部屋の条件、巧室人数、屋外温度によっては、室内温度び 
下びる場合があります。 

• U モコン設定と除湿効果、 

室内温度は次のよラな関係 
があります。お好みに合わ 
せて調節してください。 

•室内温度より屋外温度が低い場合、除湿効果び低くなります。 


リモコン 

S / I み 
己又; £ 

-2 .標準 .+2 

除湿効果 

局 し、 * — M 氏 し、 

室内温度 

でがる W ほぼ同じ 
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濕ないス運薇で 7 コンの疵が難季なおに 


設定温度 

自動 廊鮮 HI 風向 


泣な ; ISia 

術淵自 J 副 


風量 


運乾/停止 



運捉切換温度風量 

〇の〇 


快眠 

0 


風向 

0 


成 

健康ぶ房内部クリ-ン風ないス 

C ~ 

し2砂巧し） 

切タパ-人タイ1?-取消 

a 



g SiaaSSBSiSHSSgBSiSHggBBgggg^ 


■風向と風量を調節して、 

風を直接体にあたりじく くします。 

送風違転攻外のとさに設定でをます。 

運転中に r 風ないス」ボタンを巧す。 

■フラップの向さ 

• ドライ-冷房…上向さ♦暖房…下向さ 

■風 量は r 自動」になりまず。 

麵麵麵圍議麵議隱麵誦議麵議圓麵圍麵誦讓麵議議議!議議醜 


\wooa 




巧離クリ … ン遷飯 imafflagaBi 画 B?™ 

ン巧鷄を穀緣送おで翁ピ皆二#イ巧発藻を鄕えまず 


■内部クリーン運轟の動き 

フラップが開さ、2〜3時間運転を行います。 



内部ク u —ン 
ランプ点打 


( 自動內部クリーン)初期設定「切」 


「入」に設定すると、ドライ•冷房運転停止後、運転時間に応じて自 
動で内部クリーン運輯を行います。 

「入」設定後、ドライ-冷房運転（自動運転の運転モードびドライ-;令 
房の場合ち含む。）の累積量転時間び90時間になったとさ、内部ク U 
ーン運転を行います。（ただし、2週間経過するまでは、内部クリー 
ン運転を行いません。） 

内部ク IJ ーン運転(手動内部ク U —ンを含む)後ち同じよラに累積運 
転時間に応じて内部クリーン運転を行います。 

運転中に「内部クリーン」ボタンを2抄間巧す。 

♦自動内部ク U —ンび設定され、内部ク I 」ーンランプび点なします。 
停止中は自動内部ク U —ン設定中でち内部ク U —ンランプは消巧し 
ます。 

♦切タイマーで停止したとさは、自動内部クリーン運転を行いません。 


厂手動內部クリーン J ) 

停止中に「内部クリーン」ボタンを2砂間巧す。 

•内部ク U —ンランプび点灯し、内部ク I 」ーン運転を行います。 

♦内部ク U — ン運範をを中で止めたいとをは、「内部ク U — ン」ボタ 
ンを2秒間巧す。巧部ク U —ンランプび消むして、フラッブが閉 
じます。 

自動巧部クリーンを途中で止めた場含は、巧回ち運転時間に応じ 
て内部クリーン運転を巧います。旨動内部クリーンの設定を取り 
消したい場創ま、舊黯中に阳部ク U — ン」ボタンを9秒閨ま甲して 
<ださい。 


内部クリーン運乾について 

参を風と暖房運転でエアコン内部を乾燥させ、カビやニオイ 
を発生しにくくします。付着した;卞コリやカビは除去しま 
せん。 

参運転範囲 
屋外温度3ピ C 攻下 


■綱な 


参内部クリーン運転中は、室内の温度やしつどび上昇したり、 
また一時的にニオイが発生する場合びあります。 

お部屋に人びいないときにご使用ください。 

•室内温度び高いときは、運転時間び短くなる場合びあります。 























